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Technische Daten

Spezielle Merkmale – Schneller Anschluss der Geräte
an die Busleitung

– Geeignet für Verteiler oder Schalt-
schrank

– Fehlerfreie Verdrahtung der Buslei-
tung

– Sichere Trennung von Bus und
Starkstromnetz

Gewicht – 0,01 kg VB/K 100.1, VB/K 200.1
– 0,02 kg VB/K 270.1

Länge – 100 mm, waagrecht VB/K 100.1
– 200 mm, waggrecht VB/K 200.1
– 270 mm, senkrecht VB/K 270.1
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Verdrahtungsbrücken
VB/K ��0.1, GH Q630 1908 R000�

Die Verdrahtungsbrücken VB/K 270.1,
VB/K 200.1 und VB/K 100.1 sind Hilfs-
mittel zur Verbindung der Geräte, mit
Busanschlussklemme auf der Frontsei-
te, mit EIB. Sie sind geeignet für die
Verdrahtung im Verteiler sowie auch im
Schaltschrank auf längerer Tragschie-
ne. Einschränkungen wie bei der Da-
tenschiene wegen der Länge entfallen,
ein Verbinder ist nicht erforderlich.

Die Verdrahtungsbrücken sind vorkon-
fektioniert und erlauben eine schnelle
und fehlerfreie Verdrahtung der Geräte
waagerecht in der Reihe auf benach-
barte Tragschiene.

Die Verdrahtungsbrücken bestehen
aus einer geschirmten Busleitung mit
verdrillten Adern und einem Leitungs-
durchmesser von 0,8 mm, Typ J-Y (ST)
Y 2 x 2 x 0,8, DIN VDE 0815.


